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岩着ﾀｲﾌﾟ

計画河床根入高

（取水位）

エプロン（平均値）

（岩）

1.74 m2

1.95 m2

2.24 m2

0.38 m2

0.1 m2

(盛土仕上げ)

(切土仕上げ)

(埋戻)

(盛土)

(掘削)

(床掘)

---

BL =

CL =

B2 =

B1 =

C1 =

C2 =

Co = (コンクリート)

---

---

---

0.0

0.0

---

堤外水路工 S0.0

(S15.5～S17.5 L=2.0m)

1
5.
5
0

S
1
5.
5

7
27
.9
8

7
29
.
37

7
29
.
48

7
29
.
25

1
7.
5
0

S
1
7.
5

7
27
.5
4

7
29
.
46

72
7
.5
2

4
2.
0
0

S
4
2.
0

7
27
.0
4

7
29
.
23

1
:
0
.
3

1
:
0
.
3

(側面型枠 1.35m2)

(側面型枠 1.65m2)

堤外水路工(17.5～28.0)

堤外水路工 S15.5～S17.5

(岩掘削・・・別途計上)
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施 工

設 計

測 量

縮 尺

図面名称

事 業 名

作成年月日

図面番号

発注主体

令和 年 月 日

地 区 名箇所番号

長野県土地改良事業団体連合会

長野県土地改良事業団体連合会

/

/図示

長 和 町

52

令和元年10月11日～13日発生 台風19号豪雨災害復旧事業

頭首工復旧計画図

503 岩 下

4 8

水叩補強工

堤体工構造図 S=1:100

1:0.5 1:2
.3

▽FH=729.81

1
.1
1

平
均
値

26.0ｍ上幅 L=

24.5ｍ上幅 L=

1：
0.2

2

0
.
0

1
.
4

4
.
0

6
.
0

1
0
.
0

1
3
.
0

1
9
.
0

2
2
.
0

2
4
.
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2
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0

1
0
0
0

26000
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.
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.
4
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.
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.
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1
0
.
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1
3
.
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1
9
.
0

2
2
.
0

2
4
.
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2
6
.
0

1
0
1
0

1
0
1
0

1
0
1
0

1
0
0
0

1
2
1
0

1
2
1
0

1
0
6
0

1
0
1
0

9
1
0

2000 10500

水叩補強工
14000

3
0
0

1
5
0
0

1
8
0
0

1
2
0
0

5
0
0

1
7
0
0

1
7
0
0

1
7
1
0

1
5
0
0

3
0
0
0

平面図

正面図

1
5
0
0

1500

平
均

幅
1
0
1
0

300
600

800

5
0
0

3
0
0

2000 10500 1500

水叩補強工
14000

1
5
0
0

1000

10009600

1
0
0
0

2
5
.
0

2
3
.
5

1
3
.
0

1
1
.
0

1400

3
0
0
0

標準断面図
0.0～1.4

2
6
.
0

1
.
4

0
.
0

1
5
0
0

4000
平均
1110

5110

1:1.0

1000

1.4～11.0
25.0～26.0

1
5
0
0

4000
平均
1110 50～1800

5110

3
0
0

1:1.0

1000

11.0～25.0

5
0
1
0

無筋コンクリート
18-8-40BB(W/C≦55％)

無筋コンクリート
18-8-40BB(W/C≦55％)

無筋コンクリート
18-8-40BB(W/C≦55％)

無筋コンクリート
18-8-40BB(W/C≦55％)



施 工

設 計

測 量

縮 尺

図面名称

事 業 名

作成年月日

図面番号

発注主体

令和 年 月 日

地 区 名箇所番号

長野県土地改良事業団体連合会

長野県土地改良事業団体連合会

/

/図示

長 和 町

52

令和元年10月11日～13日発生 台風19号豪雨災害復旧事業

頭首工復旧計画図

503 岩 下

5 8

カーテンブロック嵩上
L=15.65m W=1.90m

3
8
5
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1
9
0
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1
9
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1
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.
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0
.
0
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2
.
3
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3
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3
9
0
0

平面図

7
.
0
5

1
9
.
5
5

標準断面図

2.35～7.1

▽728.50

▽728.50

▽728.50

▽728.50

▽728.00

▽728.00

▽728.00
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5
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5
0
0
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0
～
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8
.
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1
0
.
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3
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5
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1
9
0
0
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18.0～19.5

5.75 m2
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平均

1.09 m2
平均
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A - A
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護床工構造図

9
0
0
5
0
0

1
4
0
0

4
0
0
1
0
0
0

1
4
0
0

5
0
0

▽728.50

▽728.50

S=1:100

S=1:100

S=1:100

3
9
0
0

1
9
0
0

17200

15650 1550

護床工：補強ｺﾝｸﾘｰﾄL=12.5m・W=5.75m

1.15 m2 1.96 m2

1.13 m2
平均

1900 3900

カーテンブロック嵩上 補強コンクリート

補強コンクリート

無筋コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％)

無筋コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％)

無筋コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％)

無筋コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％)

S=1:100

無筋コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％)

カーテンブロック工平面図 S=1:50

(118)

(118)

(118)

(318)

(318)

(318)

(318)

(318)

(318)

(118)

(218)(218)
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(218) (218)

(218) (218)

(218) (218)

(218) (218)

(218)

D19（SD345)
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5
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0

5
0
0

500 800 500



施 工

設 計

測 量

縮 尺

図面名称

事 業 名

作成年月日

図面番号

発注主体

令和 年 月 日

地 区 名箇所番号

2
8
.
0

4
0
.
0

1
5
.
0

1:
0.
5

SL
=2
.8
0～

3.
57
m

400

870～900

2
5
0
0
～

3
1
9
0

2
8
.
0

4
0
.
0

1
5
.
0

標準断面図

岩着タイプ(埋戻しコンクリート)
L=2.0m(15.5～17.5)

無筋コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％)

8
9
0

1
6
1
0

2
5
0
0

9
0
0

1
2
6
0

2
1
6
0

堤外水路工根継部 L=26.50m

(
S
L
=
3
.
5
7
m
)

(
S
L
=
2
.
8
0
m
)

4
2
.0

堤外水路根継工 L=26.5ｍ1
5.
5

(
S
L
=
2
.
8
0
m
)

H
=
2
.
5
0
m

岩着ﾀｲﾌﾟL=2.0m 17
.
5

4
2
.
0

(
S
L
=
3
.
5
7
m
)

H
=
3
.
1
9
m

FH=729.48

FH=726.98

FH=729.23

FH=726.04

計画河床高

9.0m毎に目地材(エラスタイトt=10mm)を施工

800

900

4
5
0

1
:
0
.
2

堤外水工天端部 L=0.50m

200 300 300

200 500 200

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
0
0

9
0
0

150 200 150

500

3
0
0

3
0
0

2
0
0

8
0
0

2
0
0

5
0
0

2
0
0

9
0
0

刺し筋 D19 L=200 4箇所
(底板部)

差し筋 D19 L=200 4箇所
(既設水路接続壁面)

刺し筋 D19 L=200 4箇所
(底板部)

差し筋 D19 L=200 4箇所
(既設水路接続壁面)

0
.
0

-
0
.
0
5

0
.
4
5

堤外水路工天端部 S=1:20

標準断面図平面図

縦断図

平面図

無筋コンクリート
18-8-40BB(W/C≦60％)

長野県土地改良事業団体連合会

長野県土地改良事業団体連合会

/

/図示

長 和 町

52

令和元年10月11日～13日発生 台風19号豪雨災害復旧事業

頭首工復旧計画図

503 岩 下

堤外水路工根継部構造図 S=1:50
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施 工

設 計

測 量

縮 尺

図面名称

事 業 名

作成年月日

図面番号

発注主体

令和 年 月 日

地 区 名箇所番号

S=1:250平面図

長野県土地改良事業団体連合会

長野県土地改良事業団体連合会

/

/図示

長 和 町

52

令和元年10月11日～13日発生 台風19号豪雨災害復旧事業

頭首工復旧計画図

503 岩 下

横断図 S=1:100

D.H.W.L

S15.0

GH=730.19
FH=

DL=730.0

1.
40

0.04.06.010.
0

13.
0

19.
0

22.
0

24.
8

26
.0

▽728.00

計画天端高FH=729.50

計画カーテンブロック下端FH=727.00

一次施工 二次施工

標準断面図S=1:50

7 8

大門川

7.
5

21
.0

KBM H=730.000

0.0

1.4

4.0

6.0

10.0

13.0

19.0

22.0

24.8

26.0

0.
0

3.
0

1
5.
0

2
8.
0

4
0.
0

施工範囲

A

A

Ｐ

5.0m

5.0m

731.8

726.9

I=15%

22.3m

42.4m

35
.9
m

工事用道路(1) L=41.0m

一次締切大型土のう L=100.6m(1段)

B

B

726.1

場内道路(1) L=28.7m

4
.
0
0
m

727.1
730.1 I=10%

8.0m

33.0m

4
5
°
0
0
′

4
5°

00′

4000

0
～

5
7
0
0

3000

3000

4000

0
～

1
9
0
0

仮設計画図 (一次施工)

4000

5
0
0

1
:
0
.
3

1
:
0
.
0

3000

1
:
0
.
05
0
0

6
0
0
5
0
0

余裕高

2
0
0
0 余裕高

1
0
0
0

1:
0.
5

1
4
.
2

1:
1.
0

A - A

(盛土仕上げ)

(切土仕上げ)

(埋戻)

(盛土)

(掘削)

(床掘)

---

BL =

CL =

B2 =

B1 =

C1 =

C2 =

Co = (コンクリート)

---

22.8

---

---

---

---

敷砂利(RC-40) t=100

▽731.8

▽726.1

敷砂利(RC-40) t=100

1:
1.
0

(盛土仕上げ)

(切土仕上げ)

(埋戻)

(盛土)

(掘削)

(床掘)

---

BL =

CL =

B2 =

B1 =

C1 =

C2 =

---

9.8

---

---

---

B - B

獣害防止柵取り外し～設置のみ
L=10.0m

排水ポンプ設置撤去（一次）



施 工

設 計

測 量

縮 尺

図面名称

事 業 名

作成年月日

図面番号

発注主体

令和 年 月 日

地 区 名箇所番号

標準断面図S=1:50

長野県土地改良事業団体連合会

長野県土地改良事業団体連合会

/

/図示

長 和 町

52

令和元年10月11日～13日発生 台風19号豪雨災害復旧事業

頭首工復旧計画図

503 岩 下

横断図 S=1:100

D.H.W.L

S15.0

GH=730.19
FH=

DL=730.0

1.
40

0.04.06.010.
0

13.
0

19.
0

22.
0

24.
8

26
.0

▽728.00

計画天端高FH=729.50

計画カーテンブロック下端FH=727.00

一次施工 二次施工

8 8

大門川

7.
5

21
.0

12.5

0.5

0
.
80

堤外水路L=0.50ｍ KBM H=730.000

0.0

1.4

4.0

6.0

10.0

13.0

19.0

22.0

24.8

26.0

0.
0

3.
0

1
5.
0

2
8.
0

4
0.
0

S=1:250平面図

施工範囲

B

B

A

A

C

C

Ｐ

731.8

726.9

I=15%728.9

10.4m

L=12m
×2本HPφ1000

5.0m

一次施工利用 L=27.4m

工事用道路(2) L=53.8m

LEVEL

二次締切 L=83.1m

大型土のう L=28.0m(1段)

726.1

D

3
.
0
0
m

728.9
727.3

I=15%

60
°
00
′

28.0m 727.7

730.1

I=9%

4.1m

55.1m

11.3m

26.0m

場内道路(2) L=26.0m

4
.
0
0
m

大型土のう L=55.1m(2段)

726.9
11.9m

D

13.6m

8.0m

19.4m

4000

2
0
0
0

1:
1.
0

4000

3000

2
0
0
0

1:
1.
0

4000

3000

HPφ1000 L=12.0m

2
0
0
0

3000

3000

4000

0
～

1
4
0
0

A= 8.0 m2

仮設計画図 (二次施工)
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5
0
0

1
:
0
.
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1
:
0
.
0

3000

1
:
0
.
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0
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6
0
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5
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0

余裕高

2
0
0
0 余裕高

1
0
0
0

1:
0.
5

1
4
.
2

1:
1.
0

A - A

B - B

C - C

(盛土仕上げ)

(切土仕上げ)

(埋戻)

(盛土)

(掘削)

(床掘)

---

BL =

CL =

B2 =

B1 =

C1 =

C2 =

Co = (コンクリート)

---

10.4

---

---

---

---

(盛土仕上げ)

(切土仕上げ)

(埋戻)

(盛土)

(掘削)

(床掘)

---

BL =

CL =

B2 =

B1 =

C1 =

C2 =

Co = (コンクリート)

---

12.0

---

---

---

---

(盛土仕上げ)

(切土仕上げ)

(埋戻)

(盛土)

(掘削)

(床掘)

---

BL =

CL =

B2 =

B1 =

C1 =

C2 =

Co = (コンクリート)

---

---

---

---

---

---

敷砂利(RC-40) t=100

敷砂利(RC-40) t=100

敷砂利(RC-40) t=100

(一次施工利用)

敷砂利(RC-40) t=100

1:
1.
0

(盛土仕上げ)

(切土仕上げ)

(埋戻)

(盛土)

(掘削)

(床掘)

---

BL =

CL =

B2 =

B1 =

C1 =

C2 =

Co = (コンクリート)

---

6.7

---

---

---

---

D - D

▽728.9

▽728.9

▽728.9

▽726.9

排水ポンプ設置撤去（二次）


